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prog zwalniajacy

Nawierzchnia chodnika zlokalizowanego przy jezdni o min. szerokosci
2m (szerokoSt bez obrzezy i krawgznikow)

Nawierzchnia chodnika zlokalizowanego za pasem zieleni 1,5m
(szeroko$t bez obrzezy)

, 336

wn

Integralng czesé mapy do celdw projektowy

Obiekt: dziatka 22/5, 24/8, 22/4, 23/4
Obreb: 321401_1.0001

Miasto: 321401_1 Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Ukfad wspdfrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano
mapy hryt

Kierownik roboty:

Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres |, |l

Wykonano
NG.I1.664(

Mape do celéw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje5.198.21.06.1,2,3,4

RPN A
WASIEDY U1y UW

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz
innych obiektow wskazanych przez/projektonto

W zakresi
5.198.21-
Podlegajq
pkt 3 U

Na mapie do celow projektowych wykazanonastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
kw—2U/870/2009, w,ks,e—ZU/124/2008ks,e,w—2U/126,/2000,
wo—267/2016, g—ZU/454 /2006, w—ZU/116,/2004-2U/299/2011,
e,w,k-ZU/957/2007, e-ZU/187/2007

Granice i
Starostwg
Wydziat ¢
z dnia: 1

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru
2. Redakcjo znakéw zgodna z RozporzqdzenierMinistra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015 r. w sprawie

bazy danych obiektow topograficznych orazmapy zasadnicze].
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych wzakresie

pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisanffozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawstandardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do paristwowegozasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniezuzbrojenia
o ktorym brak byfo informacji branzowych inie zostato

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne .

LEGENDA:
projektowana nawierzchnia jezdni - kostka betonowa

projektowana nawierzchnia chodnik - kostka betonowa
projektowana nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa
tereny zielone

kraweznik betonowy 15x30x100cm

kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100cm

obrzeze betonowe 8x20x100cm

projektowna kanalizacja deszczowa

SERTIRHRIR § § B8

projektowana siet elektryczna i stupy oSwietleniowe

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

T—Banychbranzowych——ztiterg B:

2. Posredniego ustalenia przebiequ aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A.

3. Bezposrednich pomiardw powykonawczych — bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 niegwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojeniana mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Uwaga:
Granice d
sq granic
Mapa do
obcigzen
Rejestrac|

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzier23.01.2020 r.
Sporzgdzono dnia: 28.01.2020 r.




