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Układ arkuszy

ul. Lotników m. Stargard

krawężnik betonowy wyniesiony 15x30cm

projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni

projektowana nawierzchnia bitumiczna ciągu
pieszo-rowerowego

numer ewidencyjny działki

projektowana nawierzchnia z
kostki kamiennej 16/18cm

projektowana nawierzchnia chodników z kostki
betonowej koloru szarego/jezdnia na przejściach
wyniesionych

projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
koloru szarego

krawężnik betonowy wtopiony 15x22cm
opornik betonowy 12x25cm
obrzeże betonowe 8x30cm

opornik kamienny 15x30cm
istniejąca granica działek

projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki
betonowej koloru grafitowego

projektowana zieleń

balustrada U-11a
projektowana granica - podział nieruchomości

krawężnik istniejący
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mgr inż. Damian Berdowski
Opracowujący:

Przebudowa ulic na terenie dzielnicy
Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów,
ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)
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Z:\07. Chopina Stargard - chodnik\bip-top2.jpg

Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

Podpis:

utwardzenie gruntu kruszywem/przebrukowanie
ist. nawierzchni z kostki


